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L-5201 Sandweiler 

 

 

Référence: E13*65R00/10*0116*00 

 

Annexes: - Rapport technique 

 - Fiche de renseignements du constructeur   Luxembourg, le 16 mars 2018 

 

 
 

COMMUNICATION 
 

 

concernant 2/: - HOMOLOGATION ACCORDEE 
concerning 2/: APPROVAL GRANTED 

- HOMOLOGATION ETENDUE 
APPROVAL EXTENDED 

- HOMOLOGATION REFUSEE 
APPROVAL REFUSED 

- HOMOLOGATION RETIREE 
APPROVAL WITHDRAWN 

- ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION 
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED 

 

d'un type de feu  spécial d’avertissement pour automobiles, application du Règlement N° 65 
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65 

 

 

 

 Numéro d'homologation: 
Approval number: 

E13*65R00/10*0116*00 

 
 

 
  

 Marque d'homologation: 
Approval mark: 

refer to the manufacturer’s information document 

 

 

1. Feu spécial d'avertissement  / tournant /  
à éclat stationnaire / à éclat directionnel /  
rampe complète / demi-rampe /  
de couleur bleue / de couleur jaune-auto /  
de couleur rouge 2/: 
Special warning lamp  / rotating / stationary flashing lamp / 

directional flashing lamp / complete bar / half bar / blue / 

amber / red 2/: 

 
 
 
stationary flashing lamp / blue 
 
Type: L270-TB2 

 

 
  

2.  Le feu spécial d'avertissement a un / deux 
niveau(x) d’intensité 2/: 
Le feu spécial d'avertissement est composé  
de … unité distinctes. 
Special warning lamp has one / two level(s) of intensity 2/: 

Special warning lamp consist of … separate units. 

 

two level of intensity 

 

consists of 4 separate unit 

 

 

  

3. Pour les feux spéciaux d’avertissement ayant 
deux niveaux d’intensité, système employé  
pour obtenir une intensité renforcée de jour: 
For special warning lamps having two levels of intensity, 

indicate the system used to obtain increased intensity at 

day-time: 

 

 

L270-TB2 use different lighting mode at night and day-time. 

   




